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TC-333EU 


Der tragbare Fernseher 
für Netz- und Batterie- 
Betrieb 
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steckbare Dipolantenne 
überall für guten Empfang 
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hor:VHF/UHF-Dipolantenne 
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schlußkabel 








TR-1208 S Panasonic 


Panasonic 








Technische Daten siehe Seite 72 






















тсл2085 


31cm-schwarz/weiB- 
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SW-PORTABLE 


TR-1001S 

4 cm-schwarz/weiB- 
Mehrnormen-Taschen- 
fernseher mit UKW/MW- 
Radio und LCD-Weckuhr 


om r 


Panasonic 


TV/FM-AM RADIO 


TR-1001S 





ТВ-5030 5 


Æ 


Му 
5.5MHz 6.0MHz 


Umschaltbarer Tonträger (dt./ eng 


TV BAND 


• 


МНЕ ЏНЕ 


SOUND 


5.5MHz 6.0MHz 


Ó CHARGE 


21° 30 • 40 • 50 • 60 + 69 


TUNING 


TR-809 EU 


TR-5030S SE 
Der Super-Portable 





«єв 


Universell einsetzbar durch 3fach- 

Stromversorgung und ein Gewi 

von nur 2,7 kg. 

Wahlweise Betriebsmöglichkeit 

über Netzanschluß, Auto/Boots- 

Akku oder Trockenbatterien 

Die eingebaute Teleskopantenne 
ntiert überall eine brillante Bild- 

qualität auf dem 12 cm-Bildschirm. 

Den guten Ton dazu liefert ein 

8,5-cm-Lautsprecher. 

Eine technische Besonderheit: der 

Tonträger ist umschaltbar von 

5,5 MHz (deutsche Fernsehnorm) 

auf 6 Mhz (englische Fernseh- 

norm). 

Gehäusefarbe: silber 

Gewicht: 2,7 kg 

Abmessungen 

17,3 x17,6 x 26 cm (BxHxT) 





Technische Daten sieh 


_ TR-809EU 
Der schwarz/weiß- 
Portable mit 20-cm-Bild- 
schirm 


Ein Gerät, das immer d 
fast alles mitmacht 


Unterseite des Ger 
Bildschirm in die günst 
Betrachtungsposition. 
Wahlweise Betrieb übe 
nschluß, 12 V-Auto/Bc 
er Batterie mit 9 Mono 
В. ОМА). 
Gewicht: 5,9 kg 
Abmessungen: 
40,0 x17,0 x 33,0 ст (BxHxT 


SW-PORTABLE TR-3000 S 
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TR-5010S 





FM/AM RADIO 


Die Fernseh-Radio- Zubehö | ки AC/DC/DRY CELL E 
Kombination 
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ТВ-50015 
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Der Tonträger ist umschaltbar von 
5,5 MHz (deutsche Fernsehnorm) 


24 
13 ст auf 6 MHz (englische Fernsehnorm). 
= Gehäusefarbe: anthrazit 
Zubehör: Auto/Bootsakku- 
TR-5001S Anschlußkabel, Netzkabel, Ohr 
hörer, Mikrofon. 
Gewicht: 6,9 kg 


= 


TR-40025 


t der vielseitigste unter den 
nasonic TV-Portables: 9cm 
warz/weiß-Fernseher für 
UHF-Empfang, Radioteil mit Digital-We 
N, MW und KW, Cassettenteil 
gebautem Kondensator- 
likrofon, Bandsortenschalter 
r0,/Normal), automatischer 
andendabschaltung und Digital 
Weckuhr mit 24-Stunden-Flüs 
all-Anzeige in einem Gerät 
итеп. 
ach-Stromversorgung wahl 
е über Netzanschluß, Auto/- 
3oots-Akku oder Trockenbatterien 

cht den TR-4002S zu einem 
obilen Unterhalter 
е! all diesen Vorzügen wiegt er nur 





Die Kommunikationsma- 
schine – s/w-Fernseher, 
Radio mit 4 Wellen- 

nit 24-Stunden-Fliissig-Krist bereichen und Cassetten- 
recorder in einem. 

Ein vielseitiges Gerat: 13 cm-Bild 
schirm für ausgezeichnete TV 
Wiedergabe SSwrz | БОмнг 
Das 4-Wellenbereichs-Radio 
(UKW/MW/LW/KW) bringt Infor 
mationen aus aller Welt, die sich 


\ 
\ 
gleich auf dem eingebauten Casset- [| d \ 
tenteil speichern lassen. Uber ein ©. 
lich anschließbares Mikrofon 
> 




















205 
lassen sich auch eigene 
Aufnahmen machen. Oder lassen 
Sie sich einfach von Ihren Lieblings- 
Cassetten unterhalten. Ein Kombi 
instrument für Aufnahmeaus- 
steuerung, Feldstärke und Batterie 
zustand, ein Bandzählwerk, sowie 
die Skalenbeleuchtung machen das 
Gerät bedienungsfreundlich 

Überall einsetzbar durch die 3fach- 
Stromversorgung wahlweise über 
Netzanschluß, 12 V-Auto/Boots 
Akku oder Batterie (z.B. 9 x 
National ОМ) 19 

















3 Kg 
Der Sleep-Timer schaltet das Gerät 
matisch ab, damit Sie mit 
ik einschlafen können 
Weckmöglichkeit durch Radio, 
ernseher oder Summton 
jehausefarbe: silber/schwarz 
Gewicht: 3,3 kg 
Abmessungen: 
31 x 10 x 23 ст (BxHxT) 
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TR-5060S 


12cm-s/w-Fernseher und 
Uhrenradio mit „Melodie- 
Alarm” 


20 
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іпет Sonnabend-Nachmit 
Sichen mit der Sportschau 
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(UKW 
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seher bringt а 
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ermög 


1. Er ist die perfeke Verbin 
on Uhrenradio und Fern 


MW/LW/KW) erlauben opti 


Radioempfang, der Fern- 
пе Programme m 











icht sorgloses Einschlafen 





und Aufwachen. Die Helligkeit der 


24-Std 





Digitalanzeige ist 2-stufig 


regelbar 
Gehäusefarbe: silber 
Gewicht: 5 kg 








Abmes: 





Sung 





34 х 13,5 x 26 cm (BxHxT) 





SW-PORTAB 


Die Helligkeit der Digitalanzeige ist 2-stufig 
regelbar 
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Mini-CCTV-System 
WV-50E 


Die komplette Fernseh- 


Uberwachungsanlage 


setzbar für die unterschied- 


Grundeinheit besteht aus einem 
cm-Monitor mit We Iter für 
und einer Kamera mit 
tiv F 1,6. Diese 


Fernbedienung zum Schwenkkopf WV-433N 
Bis zu drei Schwenkköpfe können bedient werden. 
Verkabelung mittels normalem zweiadrigen Kabel 


Bei Normalbetrieb 
Monitor in ein 
folge (Sec 


tz-Ke 
м/епккорћ 


VC m 


ndler beraten und fordern Sie 
n Sonderp 


)5,5 cm (BxHxT) 


zlich erhältlich 

ОЕ: Kamera mit 16 mm-Objektiv 
(inkl. Halterung) 
Schwenkkopf WV-430N 
(inkl. Halterung) 
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и 
JUB PAUSE/STILL 
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_NV-7000-WV-3200E 
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NV-7000 
Der neue Heim -Video- 
Recorder nach dem 


weltweit verbreiteten 
VHS-System 


Filme und sportliche Ereignisse 
aufzeichnen, Familienfeiern filmen 
und eine Video-Bibliothek zusam- 
menstellen. Der NV 
ideale Heim-Video-Recorder 

Das weltweit verbreitete VHS 
System und eine verbesserte 
Technik garantieren ein brillantes 
Bild von höchster Stabilität. Der NV 
7000 zeichnet sich besonders durch 
hohen Bedienungskomfort aus: Ein 
verbesserter, quarzgeregelter Direkt- 
antrieb für die Videokopftrommel 
mit den HPF-Videoköpfen und den 
Bandtransport gewährleistet eine 
konstante Geschwindigkeit bei 
Aufnahme, Wiedergabe und beim 




















Bildsuchlauf (CUE/REVIEW). Eine 
Kabelfernbedienung für 12 
Funktionen (Aufnahme, Wiedergabe, 
Vorlauf, Rücklauf, Stop, Pause 
Standbild, Einzelbild, Zeitlupe, 
Zeitraffer, Bildsuchlauf, Empfangs 
kanal-Wahl; Zeitlupe und Zeitraffer 
ausschl. über FB) wird mitgeliefert 
Eine drahtlose Infrarot-Fernbe- 
dienung mit gleichem Funktionsbe- 
reich mit einem leicht am Recorder 
zu installierenden Empfangsteil ist 
zusätzlich erhältlich. Der NV-7000 ist 
mit 12 Stationstasten für das 
VHF/UHF-Empfangsteil ausgerüstet 
Die Dolby-Rauschunterdrückung 
gewährleistet eine ausgezeichnete 
Tonqualität. Eine nachträgliche 
Vertonung der Aufnahmen ist 
möglich. 

Mit dem eingebauten Timer können 
8 verschiedene Programme bis zu 

















14 Tage im voraus eingegeben werden. 





Das Gerät ist mit einem Antennen 
verstärker und einem Bildmusterge 
nerator zum leichteren Auffinden des 
richtigen Kanals Ihres Fernsehge 
rätes ausgestattet 
Gehäuseausführung: silber 

Gewicht: 12,7 kg 

Abmessungen 

48,0 x 13,6 x 35,6 cm (B x H x T) 
Zusätzlich erhältlich 

Drahtlose Infrarot-Fernbedienung 
NV-A700 für 12 Funktionen 


WV-3200E 


Handliche 
Video-Farbkamera mit 
Schulterstativ 

Die handliche Video-Farbkamera mit 
2/3"-Cosvicon-Aufnahmerohre 
arbeitet äußerst zuverlässig und 
garantiert einen hohen Rauschab 
stand. Das 6fach-Zoomobjektiv (11,5 
- 70 mm) besitzt außer der Blenden 











automatik Motorzoom und 
Macro-Einrichtung, so daß Sie 
wenige Zentimeter an das 
Objekt herangehen können 
starke Objektiv erlaubt be 
einer Raumhelligkeit vor 
Blende f 1,8 gestochen 5 
Aufnahmen 

Die Kamerakontrolleinheit für 
Farbtemperaturregelung und 
WeiBabgleich ist in die Ka 
integriert, so daB die Aus 
handlicher geworden ist. D 
verstellbare Schulterstativ erl 
auch bei mobilem Einsatz er 
rungsfreien Betrieb 

Gewicht: 3 kg 

Zusätzlich erhältlich: 
Netzadapter WV-PSO01 

(nur in Verbindung mit statior 
Videorecorder notwendig) 
Verlängerungskabel 10K-50, 1 
Transportkoffer PC-320 





ге 




















VHS-VIDEO 
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NV-8400E 


Der tragbare Video- 
recorder – die neue 
Dimension im Video- 
Bereich 
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abschaltet und 
und а 
Gehäuse 





NV-V800 Е 


E) 


BATTERY LEVEL ғ 


COUNTER 


NV-V800E ES? 

Der Tuner, mit dem die 
tragbare Video-Anlage 
wieder eine komplette 
Heim-Video-Anlage wird 


hnet werden. Der Tuner 
NV- V800E in п Verbindun mit ( 


bietet alle Vorteile einer Heim-\ 

Anlage 

Während ein Programm g 
kann ein andere: 

werden. Auch unbeau 

Aufnahmen sind mögl 


VHS-VIDEO 
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Blendenautomatik 


auch schn 
hältn 

So kann man 
die Aufnahm 











N 


- 


d N 


Ш, 


—— =s 


le Be і 
Фо at 2 [+ 
SS! ne 
, 

















i R 
ў s | D 


E 





29 


DG 
WEIEN, 


mmm 


| 
& 
| 
š 
| 
+ 


Technische Daten siehe Seite 72 














































RF-9000 _ | _ @ Wellenbereiche über Tastendruck angewählt zu einer bestimmten Zeit 
Der Weltempfänger von UKW 87,5 - 108,0 MHz werden können - täglich einmal 
Weltformat MW 520 -1610 kHz Handabstimmung: Durch ein - täglich zweimal 

LW 150 - 420 kHz photoelektrisches Abstimmsystem - zweimal pro Woche 

KW 1,611- 30,0 MHz (schnell/langsam; Drehknopf) CD-Quarz-Uhr 

Einfache Abstimmung durch kann das Gerät per Hand einge- Die LCD-Digitalanzeige der 
Der RF-9000 ist mit einem direkte Frequenzeingabe. Wie bei stellt werden. Bei den bisherigen Uhr hat drei Funktionen für 
mikrocomputergesteuerten PLL- einem elektronischen Rechner PLL-Synthesizer-Empfängern war Anzeige von Stunde/Minute 
Synthesizer zur Senderwahl werden die Frequenzen Ober dies nicht möglich. Sekunde/Tag oder Monat 
ausgestattet. Damit wurde die Zahlentasten eingegeben und Marineband- und SSB (Einseiten Datum/Tag oder die Progra 
Kanalwahl so präzisiert, daß mit werden auf der digitalen FL- band)-Empfang ist möglich mierung des Mikrocomput 

| der direkten Frequenzeingabe Frequenzanzeige eingeblendet Programmierung Die Quarz-Uhr und der 

299.550 verschiedene Kanäle Programmierung von 15 Sendern Wenn Sie regelmäßig ein bestimm- speicher sind mit einer 
auf der vollen Bandbreite aller Wellenbereiche. Mit der tes Programm hören möchten, otstromversorgung ges 
angesteuert werden können. Memory-Funktion können bis zu 15 oder ein ganz bestimmtes nicht Stromversorgung: 
Das bedeutet, daß Sie mit diesem Frequenzen gespeichert werden versäumen möchten, kann mit der etz 220 V 
Gerät 300.000 verschiedene und in direkter Reihenfolge für mikrocomputergesteuerten Pro Batterie 18 V (12 x UM.) 
Rundfunkstationen empfangen jeweils 1,5 Sekunden abgerufen grammiereinheit das Gerät recht- 3 V (2 x UN-3) U! 
kënnten. . werden; dadurch wird die Sender zeitig eingeschaltet werden Gehäusefarbe: silber 
wenn so viele existierten. wahl erleichtert Insgesamt sind 6 verschiedene Gewicht: 20,3 

Der gesamte Wellenbereich ist in Programmierungen möglich Abmessungen 

| 30 22 Bänder aufgeteilt, die beliebig - einmal pro Woche (zyklisch oder 52,0 x 36,2 х200 c 
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RF-9000 


SCAN/STOP MEMORY 15-STATION 
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u 15 Sender aller Wellenbereiche können auf den 
endertasten gespeichert werden. 
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RF-6300LBS 


Technische Daten siel 


RF-6300LBS 
Kurzwellenempfänger mit 
Quarz-Synthesizer- 
Abstimmsystem 





Abmes 
35x 


und Batteri 





RADIOS RF-4900LBS 





DRAS 
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RF-4900LBS 
Der „Weltweit-Receiver” 


DIGITAL FREQUENCY COUNTER 


reich und 


80 für 
der 


für alle 


e durch 
ismus 





RF-2900LBS Panasonic 
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RF-2900LBS 


Die tragbare 
Kurzwellen- 
Empfangsstation 


DRED 




















@ 6 Wellenbereiche © KW/MW/LW-Preselector fiir ver- @ Stufenlos regelbarer @ Gehäusefarbe: anthrazit 
UKW 87,5- 108 MHz besserte Eingangsempfindlichkeit HF-Verstärker für KW/MW/LW @ Zubehör: Ohrhörer, Net 
W 525 -1610 kHz und höhere Spiegelfrequenz- © 2-stufige Senderwahl Tragegurt 
LW 150 - 410kHz sicherheit @ Fine-Tuning @ Gewicht: 3,6 kg 
KW, 3,2 - 8 MHz @ Grüne Digitalanzeige auf allen @ Kombi-Anzeigeinstrument für @ Abmessungen 
KW; 8 - 16MHz Wellenbereichen für präzise Feldstärke und Batteriezustand 381 x 24,6 x 12 ст (B x H xT 
KW; 16 - 30MHz Sendereinstellung @ Batterie/Netzbetrieb 
© Digital-Frequenz-Anzeige- @ Einseitenband(SSB)-Empfang ist Batterie: 9 V (z.B. 6 x UM-1) 
genauigkeit FM + 10 kHz möglich Netz: 110 - 240 V (50/60 Hz) 


34 АМ + 1kHz 


RADIOS RF-1410LBS・RF-1405LBS 


EMILE REL 


RF-1410 LBS SENET RF-1405LBS 

Kofferradio mit 4 Wellen- ERERDINETER Handliches Kofferradio 

bereichen und mit 4 Wellenbereichen 

Stromsparschaltung но und Stromsparschaltung 
e uj | Hu GE 


FULL EMPTY FULL 
レン ベー 
BATTERY 














Panasonic 


LCD Quart Cigar — = 
Seep ting er 

Еми er} 
We vm 
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RF-096L 4 Wellenbereiche: ammierbare »Einschlaf @ Stromverso 











Kompaktradio F= UKW, MW, LW, KW Aut natik: nach 30, 60 oder Batterie Radio 6 V (4 x UM-3) 
mü А Wellenbereichen und @ UKW-Betrieb mit AFC 120 Min. schaltet die Automatik Uhr 1,5 V (1 x UM-3) 
Gare Wacker © LED-Abstimmanzeige für das Radio ab Á Anschluß für 6 V-Netzadapter 
optimalen Empfang @ Lautsprecher 8 cm Ø (RP:667 N; zusätzlich erhältlich 
© Quarzuhr mit Flüssigkristall-Anzeige @ Ausgangsleistung 500 mW @ Gehäuse 2 
SO @ Wecktonalarm mit @ Teleskopantenne @ Gewicht: 680 
@ Weckwiederholautomatik @ Abmessungen 
20,6 x 12,8 x 4,6 cm (BxHxT 
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LEO tuning 





| 20 


92 


@ Klangabstimmung über Flach- 


RF-788L @ Slim-Line: nur 3,2 cm flach 

Kompakter (8 5 Wellenbereiche bahnregler stufenlos und den 

Kofferempfänger UKW, MW, LW, KWı, KW. individuellen Hörgewohnheiten 
@ LED-Anzeige für präzise Sender entsprechend regelbar 


für 5 Wellenbereiche 


0) 


© Der 8cm-Lautsprecher bringt die 
Ausgangsleistung von 500 mW 
vollendet zu Gehör 


abstimmung, leuchtet auf, wenn 
der Sender genau eingestellt ist 
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min 012345678910 max volume | 5-Ba 
ITT 


SW-I 


treble tone 








© Stromversorgung: 


Batterie 6 V (4 x UM-3) 
Anschluß für 6 V-Netzadapter 
(RP-667 N; zusätzlich erhältlich) 
@ Teleskopantenne 
@ Gehäusefarbe: silber 
sewicht: 490 g 
© Abmessungen 
17,6 x 11,3 x 3,2 cm (BxHxT) 
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FM-AM QUARTZ CLOCK RADIO 
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| J ALARM 


FM AM 


[TY Bano 





TIME SEC ALARM 
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Eingebaute LCD-Quar 


Weckfunkt 


der Rad 
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LB. ALARM 


FM ww 


la. 








RADIO Онар 


OFF gy 
ВА | 
р L a RADIO 


TIME SEC ALARM 


| 
k. a DISPLAY 


Panasonic 


~~ 


RF-082 














Slim-Line-Radio mit 


2 Wellen 


bereichen und 


LCD-Quarzuhr 





2 Wellenbereiche (UKW/MW) 


Eine LED 


zeigt an, wenn der 


Sender optimal eingestellt ist 


Eingebau 


te LCD-Quarzuhr 


Weckmoglichkeit mit Alarmtor 


oder Rad 


IO 


6cm-Lautsprecher für 


250 mW 
Gehäuse 
Stromver 





Ausgangsleistung 
arbe: silber 
sorgung 


Batterie Radio (3 x UM-3) 
Uhr 1,5 V (1 x UM-4 


Gewicht: 


Abmessur 





ОЗЕ с 


преп 


14,5 x 8,2 x 2,8 cm (B x H xT 













D-Quarzuhr mit Weckfunktion 
hirp und Radio) 








RF-016-RF-032 


RF-016 a 


Der Radio-Wecker 
für unterwegs 


@ Superflach und handlich 





j @ Nur 180 g leicht - ideal für 


Reisen 

© 2 Wellenbereiche 
UKW 87,5 – 108 MHz 
MW 520 -1610 kHz 

@ Eingebaute Quarzuhr mit Flüssig- 
kristall-Anzeige 

@ Beleuchtbare Zeitanzeige 

@ Getrennte Knöpfe für Stunden, 
Minuten und Sekunden 
erleichtern das Einstellen 

@ Weckmöglichkeit durch Alarmton 
oder Radioprogramm 

@ Teleskopantenne 

@ Batteriebetrieb 
2 x UM-4 (Radio); 
1x G13 Silberoxyd (Uhr) 

@ Zubehör: Ohrhörer und Schutz 
tasche 

@ Gehäusefarbe: silber 

© Abmessungen: 
7,5x13,8x1,73 cm (BxHxT) 








= Technische Daten siehe Seite 73 





Superflaches UKW/MW- 
Radio mit modernster 
Technik 


@ Nur 16 mm flach 

@ Besonders leicht: 143 g 

@ 2 Wellenbereiche 
UKW 87,5 – 108 MHz | 
W 520 -1610kHz 

@ Horizontalskala für Sender- 
abstimmung 

@ Die meisten Bauteile für dieses 
superflache Radio wurden extra 
entwickelt 

© 4,5-cm-Lautsprecher mit neu 
artigem Magnet und Film-Konus 

@ Alle Bedienungselemente sind 
von oben zugänglich; bequem 
bedienbar, auch wenn es in einer 
Tasche steckt 

@ Teleskopantenne 

@ Batteriebetrieb 4,5V (3 x UM-4) 

@ Zubehör: Tragetasche 

@ Abmessungen: 
7,2x12,7x16cm(BxHxT) 
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КЕ-527 • RF-038 


Technische Daten siehe Seite 73 


' RF-527 


' Der Kleine 
mit dem großen Klang 


ЖИТ 
FM 88 


Senderabstimmung wird durch 





1112111311141114 
a2 956 


LED 


RF-038 _ 
Extra 

flaches Radio 

F. =M =i mit 2 Wellenbereichen 








LED TUNING © 


FM A M ===» 
ms | 
— 








male Senderabstimmung wird d. 





2 Wellenbereiche 


UKW 87,5- 108 MHz 
W 520 -1610 kHz 


Eine Leuchtdiode (LED) zeigt an, 
wenn der Sender optimal 
eingestellt ist 

2-stufige Tonkontrolle 

Ein 6-cm-Spezialiautsprecher 
sorgt für den guten Klang 
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Teleskopantenne 
Batteriebetrieb (4 x UM-3); 
AnschluBmēglichkeit für 
6V-Netzadapter 

(RP-667N; zusätzlich erhältlich) 
Gehäusefarbe: schwarz/silber 
Zubehör: Ohrhörer 

Gewicht 390 2 

Abmessungen: 

17,7 x 8,1 x 4,5 cm (BxHxT) 


2 Wellenbereiche 

UKW 87,5- 108 MHz 

MW 520 -1610 kHz 

Nur 2,7 cm flach 

Eine Leuchtdiode (LED) zeigt an, 
wenn der Sender optimal ein 
gestellt ist 

2-stufige Tonkontrolle 

Großer Speziallautsprecher für 
gute Klangqualität 


Teleskopantenne 
Batteriebetrieb (4 x UM-3); 
Anschlußmöglichkeit für 
6V-Netzadapter 

(RP-667N; zusätzlich erhältlict 
Gehäusefarbe: silber 

Zubehör: Ohrhörer 

Gewicht: 0,3 kg 
Abmessungen 

16,5 x 9,6 x 2,7 cm (B x Hx 








WALKIE-TALKIES RJ-78E・RJ-48E 
= 








Technische Daten siehe Seite 73 


RJ-78E | E 
Einbaukanal-CB-Transceiver 


6 Einfa 


ute 


@ Gewicht 


RC-220 BS 





Technische Daten siehe Seite 











RC-220BS_ 
Digital-Uhrenradio 
der Sonderklasse 


e 











RC-95 BS 





' Ф UKW/MW-Empfangsteil 
Ausgezeichnete Trennschärfe und 
Empfindlichkeit 

@ Beleuchtete Skala 

© Digitaluhr mit elektronischer 
Zeit- und Alarmeinstellung 
in zwei Geschwindigkeiten 
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lichkeit durch Musik 
oder Alarm 
Mit Weck-Wiederholautomatik 

@ Sekundengenauer Gang durch 
LSI-Schaltung 

@ Getrennte Leuchtziffern-Anzeige 
für Uhrzeit und Weckzeit 





@ Automatische Helligkeitsregelung 


der Leuchtanzeigen 


@ Batterie-Notstr 
daher auch bei Netzunter- 
brechung immer eine genaue 
Zeitanzeige 

@ »Einschlaf«-Automatik 
nach Ablauf der eingestellten Zeit 
(bis zu 60 Minuten) schaltet das 
Radio automatisch ab 

@ Elegantes Design 





@ Stromversorgung 
Netz 220 V 
Notstromversorgung 
QV (1 х 006P) 
@ Gehäusefarbe: silber 
@ Abmessungen: 
7 x 9,0 x 18,8 cm (BxHxT 
@ Gewicht: 1,8 kg 








UHRENRADIOS 






RC-95BS 


Digital-Uhrenradio 
mit UKW/MW 


= 


@ Genaue digitale 24-Stunden 














Technische Daten siehe Seite 73 


Zeitanzeige durch LSI-Schaltung 
@ Uhrzeit, Datum und Alarmzeiten 
können vorwärts und rückwärts 


aufend eingestellt werden 
@ Datumanzeige auf Knopfdruck 


@ Automatische Helligkeitsregelung @ »Ei 


jer Digitalanzeige 

© 2 Alarmzeiten können 
programmiert werden 

@ Weckmöglichkeit durch Radio 

der Alarm mit Weckwiederhol- 

automatik 

@ Batterie-Notstromversorgung: 
bei Netzunterbrechung ist die 
genaue Zeitanzeige gesichert 





chlaf«-Automatik 
(programmierbar von 1 bis 
59 Minuten) schaltet das Gerāt 
automatisch ab 
@ Stromversorgung 
Netz 220V 
Notstromversorgung (2 x 006PD) 
@ Gehäusefarbe: silber 
@ Abmessungen: 
27,8 x 9,7 x 15,9 cm (BxHxT) 








RC-65BS 





Digital-Uhrenradio mit 
2 Wellenbereichen 


e 


© UKW/MW-Empfangsteil 

@ Pràzise Digital-Zeitanzeige 

© Weckmöglichkeit durch Radio 
oder Alarm, 





mit Weckwiederholautomatik 
@ „Einschlaf”-Automatik 
@ 2-stufige Helligkeitsregelung 
der Digitalanzeige 
@ Stromversorgung 
Netz 220 V 
@ Gehäusefarbe: silber 
© Abmessungen: 
26,5 x 5,0 x 14,5 ст 
(BxHxT) 43 
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Panasonic 





om | 





RN-Z500 
Radiorecorder für 
Microcassette 


EOS M 


Wellenbereiche 

UKW 87,5- 108 MHz 
MW 525 -1605 kHz 
2 Geschwindigkeiten 
(d.h. bis zu 2 Stunden 5 
Ee 











bei schnellem Vor- und Rücklauf 


Tasten Au Geen ıktion 
диете Aufnahmekorrektur 
w-up-Recording” 










für Aufnahme 
zustand und 








TE 
FM/AM epoca 5500 


bere 








Stromversorgung 
Netz 220 V 





(ūber Netzadapter RP-667; 
im Lieferumfang enthalten) 


Batterie 6 V (4 xUM-3) 






Auto- ku-AnschluB 
(ūber rkabel RP-917 


zusätzlich erhältlich) 





Gehäusefarbe: s 





Abmessungen 





RN-Z01 


Mini-Cassettenrecorder fūr 
Microcassette 


ӨЕ] 


Се: schwindigkeiten 

( d. Spielzeit 

Mithörmöglichkeit 

bei schnellem Vor- und Rück 

Ein-Tasten-Aufnahmefunkti 

Eingebautes Kondensatorn 
LED-Anzeige für Aufnahme 
und Batteriezustand 
Bandzählwerk 

jueme Aufnahmekorrekt 

durch 

Stromversorgur 


Batterie 3 V (2 x UM-3 





























)llow-up-Recording 





pter RP 
zlich erhältlich 





RECORDER 


















RN-Z04 


Mini-Cassettenrecorderfür 
æ rocassette 


= еШ 


hwindigke 









VOLUME-MAX PAUSE wc момтов(во) М 


ове || Lock ® © 
ю> 
11 






Mithörm 


bei schnelle 











nd Rücklauf 














lim-Line-Desig | n-Tas unktion be als Diktiergerat geeignet 
Bene ne Aufnahmekorrektur Ë | = 
we š durch ,Follow-up-Recording' 
3usefarbe: silber š autes Kondensatormikrofon Netz 220 V 











yehör chlose Bandend (über Netzadapter RP-35; 
no-Cassette, Tragetasche 2 zlich erhältlich) 
wicht: 240 g Gehäusefarbe: silber 





Zubehör 

Demo-Cassette, Tragetasche 
Gewicht: 225 g 

(2 x UM-3) Abmessungen 

6,5 x 1,29 x 2,22 cm (B x H x 


nessungen: 


x 14,25 x 2,58 cm (B x H x T) 





Stromve 
Batterie 3 





Ле Bex xy Гек Panasonic 

















Technische Daten siehe 274 
RQ-337 Schnellvor- und Rücklauf @ Stromversorgung ев г 
ee a see R equeme Aufnahmekorrektur 
Mini-Cassettenrecorder @ Bequeme Aufnahmekorrektur Batterie 6 V (4 x UM-3) durch „Follow-up-Recording” 
für Normalcassette durch ,Follow-up-Recording’ Netz 220 V (über Netzadapter @ Eingebautes Kondensatormikrof 
= @ Eingebautes Kondensatormikrofon RP-667; im Lieferumfang @ Arretierbare, mechanische 
[59] m mit veränderlicher enthalten) Auto/Bootsakku- Pausentaste 
— Richtcharakteristik AnschluB (ūber Adapter RP-917; 6 Bandzählwerk 
@ Verānderbare Bandgeschwindig-  Arretierbare, zusätzlich erhältlich) @ LED-Anzeige für Aufnahme und 
keit bei der Wiedergabe von mechanische Pausentaste © Gehäusefarbe: schwarz Batteriezustand 
-10% bis +20% @ Bandzählwerk @ Zubehör: Tragetasche @ Stromversorgung: 
@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion @ 2 LED-Anzeigen für Aufnahme @ Gewicht: 540 g Batterie 6 V (4 x UM-3) 
@ Mithörmöglichkeit bei und Batteriezustand © Abmessungen: _ Netz 220 V 
9,7 х15,8х 3,78 cm (BxHxT) (über Netzadapter RP-667; 
ondensatormik her Ri im Lieferumfang enthalten) 
ка. 335 = = Auto-/Bootsakku-AnschluB 
Mini-Cassettenrecorder fūr (über Adapterkabel RP-917; 
Normalcassette _ zusätzlich erhältlich) 
ene) 4$ m] @ Gehäusefarbe: schwarz 
e | ーー | @ Zubehör: 








Tragetasche 
@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion @ Gewicht: 540 g 
© Mithörmöglichkeit bei @ Abmessungen 
Schnellvor- und Rücklauf 9,7 x 15,8 x 3,8 cm (BxHxT) 





RECORDER 


RQ-2735 e 


Slim-Line-Cassetten- 
recorder mit Ein-Tasten- 
Aufnahmefunktion 


EOS Kai W 


Elegantes Design 
Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
Mechanische Pausentaste mit 
Arretierung 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 

Bequeme Aufnahmekorrektur 
durch „Follow-up-Recording” 
Bandzählwerk 

Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

Automatische 
Bandendabschaltung 

0,7 W Ausgangsleistung 








Mithorm 
Rucklauf 
Stromversorgung 
Netz 220 V 
Batterie 6 (4 x UM-2) 
Auto-/Bootsakku-Anschluß 
(über Adapter PR-917; 
zusätzlich erhältlich) 
Gehäusefarbe: silber 
Gewicht: 900 g 
Abmessungen: 
13,9 x 4,8 x 25,8 cm (B x H x T) 


glichkeit bei schnellem Vor- uni 


RQ-2755 
Slim-Line- 
Cassettenrecorder 





Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
Mithormoglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 
Arretierbare Pausentaste 
Bequeme Aufnahmekorrektur 
durch „Follow-up Recording” 
Separate Lautstärke- und 
Klangregelung 

Bandzählwerk 

2 LED's für Aufnahme und 
Batteriezustand 

Eingebautes Kondensatormikrofon 
0,7 W Ausgangsleistung 





Aufna 





RQ-2735°RQ-2755 






Technische Daten siehe Seite 74 









ufnahmebereit durch ein-Tasten 
unktion 





Stromversorgung: 

Netz: 220 V 

Batterie 6 V (4 x UM-2) 
Auto-Bootsakku-AnschluB 

(über Adapter RP-917 

zusätzlich erhältlich) 
Gehäusefarbe: schwarz/silber 
Gewicht: 950 g 

Abmessungen: (B x H x T) 
13,9 x 4,7 x 251 cm 49 


RQ-2730 


RQ-2730 


Slim-Line- 
Cassettenrecorder 


eee не HH 


@ Elegantes Design und 
bequeme Handhabung 
@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
@ Mithörmöglichkeit bei 
schnellem Vor- und Rücklauf 
@ Bequeme Aufnahme 
durch „Follow-up-Recordi 
@ Arretierbare Pausentaste 
@ LED-Anzeige f 
und Batteriezustand Auto-/Bootsakku-Anschluß 
@ Bandzählwerk (über Adapter КР-917; 
@ 0,6 W Ausgangsleistung sätzlich erhältlich) 
@ Eingebautes Kondensatormikrofon @ Zubehör: Tragetasche 
@ Stromversorgun @ Gewicht: 530 g 
Batterie 6 V (4 х UM- @ Abmessungen: 
50 11,9 x 2,9 x 19,8 cm (BxHxT) 


(über Adapter RP-667; 
Lieferumfang) 


RQ-2720 





RQ-2720 


Superflacher 
Cassettenrecorder im 
Taschenbuch-Forma 


@ Superflach: nur 19,8 mm 
@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
@ Die Bandgeschwindigkeit ist bei 

der Wiedergabe bis zu + 2 

veränderbar 
@ Mithörkontrolle bei schnellem Vor- 

und Rücklauf 
@ LED-Anzeige für Aufnahme- und 

Batteriekontrolle | 
@ Pausentaste E ch erhältlich) 
@ Bandzählwerk 5 
@ Das Mikrofon ist in der 

@ Abmessungen 
17,5 x 1,98 x 10,9 ст (BxHxT) 





RECORDER 





Technische Daten siehe Seite 74 


RX-2000 


Der Radio-Recorder, der 
nicht „seekrank” wird 


eee ны HH 











D-Anzei 






Aufnahr 

















Eingebaute Anti-Schlinger- Bandzàhlwerk 
Mechanik; selbst bei schwierigen UKW/MW-Empfangsteil 
Betriebsbedingungen gibt es keine Getrennte LED-Anzeigen für 1öglichkeit für 6 V-Netz 


Senderabstimmung, Aufnahme- Р-667М; zusätzlich 









Automatisch und Batteriekontrolle 
Pausentas Zweistufige Klangregelung Abmessun d 
Automat 191 x 9,5 m(BxHXT) 


Aufnahmeaussteuerung Gehäusefarbe: silber 
Überall aufnahmebereit durch das 
eingebaute Kondensatormikrofon БП 








RX-1450S 


Technische Daten siehe Seite 74 


RX-1450S _ 





Der Radio-Recorder 
fiir »unterwegs« 


ek 


2 Wellenbereiche 
UKW 87,5- 108 MHz 
W 520 -1610 kHz 
Eingebaute UKW 
Scharfabstimmung (AFC 
Stufenlose Klangregelung 
Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 
Mikrofon-Zumischmöglichkeit 
ei Wiedergabe 
ithörkontrolle 
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ei schnellem Мог- und Rücklauf 






schnellem Vor- und Rücklauf 


Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
und automatische Aufnahme- 
aussteuerung 
Stromversorgung 

Netz 220 V, 50/60 Hz 

Batterie 6 V (4x UM-1) 
Gehäusefarbe: silber 

Gewicht: 2,6 kg 

Abmessungen 

32,2 x 21,5 x 11,1 cm (BxHxT) 


Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 


RX-1650 LS 


RX-1650 LS 





Radiorecorder mit 
4 Wellenbereichen 


eomm 


UKW 87,5- 108 MHz 
MW 520 -1610 kHz 
LW 150 = 285 kHz 
KW 5,9- 18MHz 









Bandsorten-Wahlschalter für CrO,/F 
und Normalband 


3 Watt Ausgangsleistung 
Getrennte Hoch- und Tiefton 
lautsprecher 

2 LED-Anzeigen für 
Aufnahme/Batteriezustand und 
Senderabstimmung 
Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
Arretierbare, mechanische 
Pausentaste 





RECORDER 








Сл | Ces? 


REC/BATT 


TUNING 


zur Kontroll 
ezustand u 


Mithörmöglichkeit 

ei schnellem Vor- und Rücklauf 
\utomatische Bandend- 
abschaltung 

Stromversorgung: Netz 220 V 
Batterie 9 V (6 x ОМА) 
jehausefarbe: silber 

jewicht: 2,95 kg 

\bmessungen: 

34,8x 22,5 x13,1 cm (BxHxT) 


RX-5020 LS 





Stereo-Radiorecorder mit 
mit 4 Wellenbereichen 


«аз бум HH 


@UKW 87,5 – 108 MHz 
MW 520 -1610 kHz 
LW 150 - 285 kHz 
KW 59- 18MHz 


RX-5020 LS 


@ 2 x 3,5 W Ausgangsleistung 

@ LED-Anzeige für UKW-Stereo 

@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 

@ Mithörmöglichkeit 
bei schnellem Vor- und Rücklauf 

@ Automatische Aufnahmeaus- 
steuerung 

@ Bandsortenwahlschalter für 
CrO,/FeCr/Normalband 


Technische Daten siehe Seite 75 


EM ・UKW 


HANNEL 





LED-Anzeige für UKW-Stereo 





@ LED-Anzeige für Aufnahmeaus- 
steuerung, Batteriezustand und 
Abstimmung 

@ Stromversorgung: Netz 220 V 
Batterie 9 V (6 x ОМ-1) 

@ Gehäusefarbe: silber 

@ Gewicht: 3,4 kg 

© Abmessungen: 

39,7 x 21,3 x 11,3 cm (BxHxT) 
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Technische Daten siehe Seite 75 










RX-5120LS 


Radio-Recorder mit 
Stereo-Sound - 
die tragbare Stereoanlage 


As [II 





@ 4 Wellenbereiche @ 2x5 W Ausgangsleistung @ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion @ Abmessungen: 
UKW 87,5- 108 MHz @ Cassettenteil @ Wahlschalter für 46,7 x 26,7 x 14,8 cm (BxHxT 
MW 520 -1610 kHz mit Super-Permalloy-Tonkopf CrO2/FeCr/Normalband @ Zubehör: Netzkabel, Loschsteckē 
LW 145 - 285 kHz @ 2 eingebaute Kondensator- @ Stromversorgung 
KW 59- 18MHz mikrofone für Stereo-Aufnahme Netz 220 V 

@ UKW-Stereo-Anzeige @ LED-Anzeige für Batterie 12V (8 x UM-1) 

@ Perfekter Stereo-Sound aus Aufnahmeaussteuerung, Sender- 12 V-Anschluß für 
2Zweiweg-Lautsprechersystemen: abstimmung und Batteriekontrolle Auto/Boots-Batterie 
je ein 3cm-Hochtöner und ein @ Mithörkontrolle bei schnellem @ Gehäusefarbe: silber 


54 12 cm-Tieftöner Vor- und Rücklauf @ Gewicht: 5,2 kg 


RECORDER RX-5220 LS 


нм 





Technische Daten siehe Seite 75 








RX-5220LS 


Stereo-Radio-Recorder | 
mit LCD-Quarzuhr 


UNTER /QUARTZ CLOCK 
ーー 


LIGHT 
NTER RESET TIME SET FUNCTION м 
| — | COUNTER (ИЙ 
aso, сої 


• 4 Wellenbereiche @ Getrennte Baß- und Höhenregler @ Aufnahme und Wiedergabe mit 
KW 87,5 – 108 MHz @ Cassettenteil 












LIGHT 
OUNTER RESET TIME SET FUNCTIO 


| Та 


@ Stromversorgung: Netz 220 V 
Timer programmierbar Batterie Radio 6V (6 x UM-1) 










W 520 -1610kHz mit Super-Permalloy-Tonkopf @ Memory-System Uhr 3V (2 x UM-3) 
145 - 285 kHz 2 eingebaute Kondensator- @ Mithörkontrolle bei schnellem 12 V-Anschluß 
KW 59- 18MHz mikrofone fūr Stereo-Aufnahme Vor- und Rücklauf für Auto/Boots-Batterie 
D 5 W Ausgangsleistung @ LCD-Quarzuhr mit Timerfunktion, @ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion @ Gewicht: 5,4 kg 
@ 2 Zweiweg-Lautsprechersysteme LCD-Bandzählwerk @ Wahlschalter @ Abmessungen: 
für anspruchsvollen Stereo-Sound; @ LED-Anzeigeinstrumente für für CrO2/FeCr/Normalband 46,7 x 26,7 x14,8cm (B x H x T) 
ein 5cm-Hochtóner und ein Aufnahmeaussteuerung, Sender @ Gehàusefarbe: silber @ Zubehör: Netzkabel, Löschstecker 


2 cm-Tieftöner abstimmung und Batteriekontrolle 
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Technische Daten siehe Seite 75 






RX-5500LS 


Stereo-Radio-Recorder 
mit 15 W Musikleistung und 
Dolby-System 


eel [II] 
DO Гоосвувувтем | 


Dolby ist e Warenzeichen 
der Dolb n 





r 


















@ 4 Wellenbereiche 


UKW 87,5- 108 MHz 
MW 520 -1610 kHz 
LW 145 - 285 kHz 
KW 59- 18MHz 


@ UKW-Stereo-Anzeige 
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@ Perfekter Stereo-Sound über 
zwei Zweiweg-Lautsprecher- 
systeme 

@ Ausgangsleistung 2 x 7,5 W 

@ Getrennte Höhen- und 
Tiefenregler 

@ LED-Anzeigeinstrumente für 

Aufnahme, Senderabstimmung 

und Batteriezustand 

@ Super-Permalloy-Tonkopf für 

попе Aufnahme- und Wiedergabe 

qualität 

@ 2 eingebaute Kondensator 

mikrofone 

ür Stereo-Aufnahme 

© Wahlschalter für CrO>/FeCr 

ormalband 

@ Mithörmöglichkeit bei schnellem 

Vor- und Rücklauf 

@ Eingebauter Entzerrer 

vorverstärker 

ür Anschluß von Plattenspielern 

mit Magnetsystem 






















und Batterie i 
@ Stromversorgung 
Netz 220 V 
Batterie 12 V (8 x UM-I) 
12 V-AnschluB für Auto /Boots- 
Batterie 
@ Gehàusefarbe: silber 
@ Gewicht: 6,7 kg 
@ Abmessungen: 
47,8 x 29,3 x 16,3 cm (BxHxT) 





пиц 
ë 
ши 














RECORDER 


RX-5600LS 





stereo-Radiorecorder mit 
ë Wellenbereichen 


SOS 
„єс 


gene Warer 


rat 
угіє 


RX-5600 LS 


bestimmter Bandstellen (TPS) 
@ Bandrücklauf mit 
] eautomatik 
er Entzerrervorver- 





@UKW 875- 8 MHz 

MW 520 —1610 kHz 

ГА 150 - 285 kHz 

59- 18MHz 

open ekter Stereo-Sound aus je 

2 Hoch- und Tiefton-Lautsprechern 
Ф 2 x 8 W Ausgangsleistung 
@ Dolby-Rauschunterdrückung 














V (8 x UM-1) 
sakku-Anschluß 

abel TY-170E für 
er-Buchse 
zlich erhāltlich) 


arbe: silber 





ос tenteil mit leichtgän 
pptasten für alle Laufwerks 
onen * G 
asten-Aufnahmefunktior d 
@ MX-Tonkopf 
@ Bandsortenwahlschalter für 
n/CrO,/FeCr 
|Бапа 
jelle und automatische 
Aufnahmeaussteuerung 











2 cm (BxHxT) 





F ð 





Panasonic 





Sers З базі 


> ве“ + tēta? 
に すう るる も すもも うい うっ うい 





SG-65 ° SL-H401 Panasonic 


DIN 45500 


=>? ` шыны бі 


90۰0000 =m 


METAL 


рофоро г ーーー 


Audio-Rack SH-500 

(passend für SG-60/65, SLH-401) 
Abmessungen: 

46,2 x 441 x 36 ст (BxHxT) 


Technische Daten siehe Seit 


Quartz Synthesizer 


НЕ Synthesizer-Receiver 
mit Cassettenteil für 
Reineisenbandbetrieb 


stärkerteil mit 2 x 49 W Sinus, 
x 60 Mu 

Klirrfak 
S Digitale FL-Frequenz 
SL-H401 
Vollautomatischer 


r— tuning — 
© Frontbedienur 


down up © Beleuct htetes Strobosk 


cm (BxHxT) 


Cr0。/Normalband 





CASSEIVER 50-60 


GERMANY 





Technische Daten siet 


що "о 





N 
VU -2363086432025 + ) 800 900 1000 1200 1400 1600 kHz 


90 210 1300 250 280 1000 320900 350 kHz 
» - ` 


left Weeer 
ПЛ, 104 108 MHz tuning FM stereo 


right 


- 23:48 31028: 6-40 3: 2. 0. 2 5: + 


tatior 


GOO o 
Casseiver – 
HiFi-Receiver mit 
Cassettenteil für 
Reineisenbandbetrieb 
Ve eil mit 2 x 36 W 


r г = € ung 
Zweiweg-Stereo- Sen umm а : | für - 
Lautsprecherboxen Static e U 2/ Norme band 


ст (BxHxT) 


ft-touch-Bedienung 





50-2100 





Technische Daten siehe Seite 75 


56-2100 
Stereo-Kompaktanlage mit 
Radio-Empfangsteil, 
Cassettenteil und Platten- 
spieler 


る 3 Wellenbereiche (UKW/MW/LW) ® Cassettenteil mit automatischer 
@ 2 x 12 W Musikleistung Aufnahmeaussteuerung Ech 


@ LED-Anzeige für Zender. @ Olbedampfter Cassettenschacht 


abstimmung und Stereo-Empfang @ Automatische 
@ Halbautomatischer Plattenspieler Bandendabschaltung 














pieler mit automatischer Tonarmrück 
Höhere 








führung 








e Abdeckhaube bleibt t 


арреп in jedem beliebig: 





mit Riemenantrieb und elektro- @ Gehäusefarbe: silber 
nisch geregeltem Gleichstrom- @ Inkl. 2 Boxen SB-21 
motor @ Abmessungen: 
@ Keramischer Tonabnehmer 60,0 x 13,8 x 35,7 cm (BxHxT) 
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5G-3100 

Superflache Stereo- 
Kompaktanlage mit 
Plattenspieler, Radio- 
Empfangsteil und 
Cassettenteil 


ПОГоогву system 





icm (BxHxT) 
herboxen SB-31 
eil mit 








SG-3100 

















50-6070 


SG-6070 
Die kompakte Superlative 


mit direktangetriebenem 
Plattenspieler 


rden kör t beim Hochk 
24-Std.-Digital-Schaltuhr zum п jedem belieb 


ettenteil mit Dolby-Rausch- 
rückung 
rt bei Aufnahme von 


N ory-System und Wiederhol 
automatik 





50-6070 


О 


Technische Daten siehe 


i îî î î 











Technische Dater 


Die mobile Diskothek 
Cassettenrecorder, 
Verstärker, UKW/MW- 
Empfangsteil und 
Lautsprecherboxen als 
portable Einheit 


eaussteuer 





Panasonic 
Stereo Cassette Deck 619 
tape counter 
en 


Full Auto Stop mic input select Dolby NR tape select 










METAL 


CrO; |Fe;O. 














RS-619 


HiFi-Stereo-Cassettendeck 
für Reineisenbandbetrieb 


(ES 
< 
ПОоогву system 

















ТА-22Е 





EPC-270CII 





TY-170E 





TSX-1150 


Panasonic 


LCR-3012 VBE 





RP-953N 








TA-22E 

Aufsteckbare Teleskopantenne 

fur Color-Fernseher 

TC-204 UR, TC-292 UR 
TC-681UR, TC-492 EU, TC-333 EU 


TY-170E 

AutoanschluBkabel 12 V mit 
Stecker für Zigarettenanzünder- 
Buchse, passend für TR-1208, 
TR-602. 


LCR-3012 VBE 
Aufladbarer Batteriesatz 12 V 
fūr NV-8400E 
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RP-952 

Auto-AnschluBkabel 12 V mit 
Stecker fūr Zigarettenanzūnder- 
Buchse, passend fūr RX-5600LS, 
RX-5500LS, RX-5300LS, 
RX-5220LS, RX-5120LS, 
RX-5020LS 

EPC-09 STAD 


Keramik-Tonabnehmersystem 
fūr SG-2100 


EPC-290 C 
Magnet-Tonabnehmersystem 
fūr SG-3000, SG-3100 





ЕРС-270 СИ 
Magnet-Tonabnehmersystem 
für SG-5070, SG-5090, 
SG-6070, SL-H 401 

TSX-1150 
Batterieanschlußkabel mit 
Krokodilklemmen für TC-333 EU 
RP-953N 

Telefonadapter, passend für alle 
Panasonic-Cassettenrecorder 


ZUBEHOR 


SEY OU 


vb 
aa 


RP-667N 














BNC-A BNC-V 

RP-667 N WM-2213 N BNC-A 

Netzadapter 6V, passend fūr Mikrofon, niederohmig, Ūberspielkabel Audio 

RO-218S, RQ-337, RQ-335, für alle Panasonic- für NV-8610 E, NV-7000 

RQ-2755, RQ-2730, RQ-2727, Cassettenrecorder BNC-V 

RN-Z500, RX-2000, RF-096, RP-8135 Прево А 
pielkabel Video 

RF-788, RF-527, RF-038 Stereo-Mikrofon, 500 Ohm für NV-8610E, NV-7000 

RP-3101E Klinkenstecker 3,5 mm Ø VAS-5 

Schlipsnadel-Mikrofon, RP-35 BNC/CINCH-Adapter 

passend für alle Netzadapter 3V, passend für für NV-8610 E, NV-7000 

Panasonic-Cassettenrecorder RN-Z 06, RN-Z 04, RN-Z 01, RQ-170, 

RT-60 MC RQ-2720 


Micro-Cassette 
für RQ-170 S, RQ-195 S, RN-Z 06, 
RN-Z 01, RN-Z 04 und RN-Z 500 
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BATTERIEN 


Auf vielen Gebieten ist die Matsushita-Electric mittonan- 
gebend. Sie befaßt sich seit fünf Jahrzehnten mit Entwicklung 
und Herstellung von Batterien und ist damit auf diesem Sektor 
zu einem der weltgrößten und vielseitigsten Hersteller 
geworden. Unser Angebot umfaßt ein weitläufiges Programm 
konventioneller Trockenbatterien für Beleuchtungszwecke 
und elektronische Geräte, winziger Hochleistungs-Queck- 
silberzellen für optische Geräte und Hörhilfen, kleiner, 
hermetisch dichter Bleiakkus für Kofferfemsehgerate ... Und 
auch Solarzellen stellen wir her - bis hin zu riesigen Brenn- 
stoffzellen für Leuchttürme. Auf allen diesen Teilbereichen 
sorgt unser hoher Qualitätsstandard für die Zuverlässigkeit 
und Leistungsfahigkeit jeder Batterie und jeder von uns 
gelieferten Anlage. 


пт 


мё 


Alkali-Mangan-Batterien 


Extrem lange Lebensdauer 


Panasonic 








Technische Daten Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 


Erklärungen 


° 
о 
АА 
АВ 
AL 
M 
DH 
DN 
ЕВ 
AUX 
NA 
NC 


vorhanden 

nicht vorhanden 
AuBenantenne 
Auto/Boots-Akku 
AuBenlautsprecher 
Mikrofon 

Ohrhörer 

5-pol. Normbuchse 
Aus/Ein Mi.-Fernbed. 
Universaleingang 
Netzadapter 

Akku 

(Nickel Cadium Type) 
Аџћадбагег Batteriesatz 
Kopfhörer 
Zweitlautsprecher 
Tonband 


AU 
KH 
RS 
TB 













































































































































COLOR Radios 
Seite 6/7 _ Seite 8 Seite 9 Seite10 _ Seitell Seitel2 _ Seite 13 Seite 30/31 _ Seite 3: 
Netzbetrieb 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V Netzbetrieb 100-250У | 110-240 
Auto /Boots-Akku, Anschluß 12 V ° ° ° ° ° ° • 12xUM-1 | вхим 
Batteriebetrieb 2xUM-3 | 4xUM 
Batteriebetrieb o о о о о о о 
Emorangstanale VHF 212 212 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 Wellenbereiche | U, M, L, K | u. M,L,5 
UHF 21-69 21-69 21-69 21-69 21-69 21-69 21-69 AFC, Autom, Frequenz Kontrolle | Quarz Quarz 
16 16 16 16 16 
Infra Control | Infra Control | Infra Control | infra Control | Infra Control Transistoren 174 + 21-FET| 88+ 9 Fi 
Programmtasten (Vorwahl) em Fern. Ten fem ат 8 7 | 
bedienung | bedienung | bedienung | bedienung | bedienung Integrierte Schaltkreise 41 16 
ーー 
37 18 
Transistoren 102 37 63 63 45 16 | ee > z em | em 
Int Schaltk 4 19 19 14 5 7 
EE 2 4 Ausgangsleistung | 5 Matt 4 Watt 
Bildrūhre (Diagonale) 115 ст mom | Stem 51ст 42ст 36 ст 32 ст Fees era о 
2x18cm® | 10x15cm 10cm Ø 
Вав oval, BaB Вав 8x12cm Groß-Ziffern-Digital-Uhr ° • 
Lautsprecher 9 PIAA asna 8cm 12x8cm | „сто SZ 10ст 
Hochtöner | Hochtöner Hochtöner 24-Std-Weckautomatik. е е 
‚Antennen VHF/UHF o Dipol Dipol Dipol Dipol Dipol Dipol TNE š А 
+ 
Sofort Bild/Ton (Speed-O-Vision) | Quickon | Quickon | Quickon | Quickon | Quickon | Quickon | Quickon Ferit:Antenne ө ° 
‚Abmessungen (cm) 105х148х | 76x50x |58,6 x 42,0 x|58,6 x 42,0 x|52,0 x 34,5 x|44,5 x 32,3 x| 45,6 x 313 x Abmessungen (cm) 52,0 x 36,2 x| 43,5 x 281 
BxHxT 68 462 386 386 390 370 379 BxHxT 206 130 
AA, AL 
Н AB, DIN, АЧХ, AB, DIN 
Audio in Anschlußbuchsen für е ИЧ 
AA, AL, AA, AL, AA, AL AA, AL, AA, AL, AA, AL AHALOHKH| AL, OH 
AnschluBbuchsen für Audio ot | онов | OHDN | обом te SC бн 
nt Gewicht ohne Batterien 20,3 ke БА kg 
Gewicht 90 kg 35kg 27568 | 235kg | 15,8ke 121kg 13,7 kg Gehausefarben silber silber 
silber/ silber/ silber/ silber/ | silberoder | | grau/ айы. 
Gchätnelarben Palisander | anthrazit | anthrazit | anthrazit | anthrazit | anthrazit | schwarz Selat Matie = © 
B 
Seite14 _ Seite 15 Sete16 _ Seitel7 Setel8 Seite19 See20 Seite 21 
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Netzbetrieb Kamera 
Auto/Boots-Akku, Anschluß 12 V D orale . e D . e о و‎ = E MRE e | 
T und magnetischer Ablenkung 
Batteriebetrieb o 4xUM3 | 6xUM1 | 9xUM1 | 6хим1 | 9xUM1 | exuMi | 9xUM1 o 
= - Synchronisation CCIR-Norm 
VHF 212 кора; 212 212 212 212 212 212 212 625 Zeilen/ 
Empfangskanale UHF 21-69 ponu 2169 21-69 2169 21:69 21-69 2169 21:69 50 Halbbilder/25 Bilder 
Programmtasten (Vorwahl) 6 o o o o o o o o Ee Ee 
Rauschabstand < 40 dB 
Transistoren 15 23 п 17 32 29 22 42 20 
4 Objektiv 116 
1 
Integrierte Schaltkreise (IC) 5 2 | в з з з п 3 1 Se; FR 
Bildröhre (Diagonale) Зіст 4cm 12cm 20cm Bem 13cm 10cm 13cm 14cm Abmessungen (BxHxT) | 117x50x255cm 
+ 
Lautsprecher @ 8,5cm 2,8 cm 85 ст 9cm 85cm 10cm 10 ст 85cm 85cm Monitor 
+ 
Antennen VHF/UHF D D ен јаке D • D • ° Week SS 
Transistoren 65 
Sofort Bild / Ton (Speed-O-Vision) e o D o o o о о • 
ech Integrierte Schaltkreise (IC) | 10 
o e 
б 2 а a = © s ° Bildróhre (Diagonale) 23cm 
э 1 | 
UKW/MW/ | UKW/MW/ | UKW/MW/ ‚Abmessungen (B x H x Т) 296 x 22,0 x 23,5 cm 
Wellenbereiche о UKW/MW о о UKW/MW UKW/MW KW LW/KW LW/KW 5 
sé AnschluBbuchsen für Video in/Video out 
eingeb. Cassetten-Recorder o o o o o o e D o 
Gewicht 76 kg 
Abmessungen (cm) 375x 127x 173x 40x 36x 32x ax 465x 34x 7 
BxHxT 269x299| 4х166 | 176x26 | 17x33 | 21x25,5 | 14,7x27,8 | 96x22 |165х335 | 135x26 Se KE 
= 
r OHAL | NA, AA, | AAAL | АА, | АА, | АДА, | AA, AL, NA, | МАДА, | АДА, 
a EN AB, NA, АА | ` OH, AU | AB, NA, OH | AB, OH, NA | АВ,ОН,МА | AB,OH,NA | oHAB | ABOHNA | ОН 
+ 
‚Gewicht 7,0 kg 1,0 kg 2,7 kg 5,9 kg 3,8 kg 4lkg 33kg 6,9 kg 5,0 kg 
weiß, | schwarz/ | braun: | sibergrau/ silbergrau/ | silbergrau/ 
ragen anthrazit | braun | metallic | anthrazit | Schwarz | anthrazit | schwarz | anthrazit | silber 
= | 





Seite 34 


ре 33 





Seite 35 Seite 36 


Seite 37 Seite 38 


Seite 39 





Uhren- 


Radios 


Seite 40 


Seite 42/43 













Hand-Funk- 
sprechgeräte 


Seite 41 









































































































































































































































































































10-240V | 110-240V | 110-240V | o o o o o o o 220۷ 220V | 220ү || Batterien | 4xUM3 | sxuws 
KN ARMS ага š > = ` 
Radio) (Radio) x9V у пае 1 
wi | eum | зхима | ахимг | (ада | axuma | ma | дхібу, | зхима | ахимз | ахџиз о kāts ka) vollbestückt 
(Uhr) (Uhr) a 
ра = Frequenz | 27 MHz CB. | 27 MHz СВ 
wur Гозкм | UMLK | UMLK | имек |UML2K| UM UM UM UM ом ом UM um | トーー ل‎ 
= _[ Етрїапдег 
5 • • • • о о о о о о о о о Ausgangs: | 100mW | 500 mW. 
= Ja leistung 
s 25 | s+ırer 5 u 7 D із 6 n 4 7 17 із 
— | — Antemenistg| _ 100 mW | 100m 
5 3 1 3 2+1FET | 2+15 1 гант | O 2+їҥт | 2015) 2 4 
= Lautsprecher 5cm 6cm 
Dem 10cm Si 10cm 8cm вст 6ст 45cm | 45cm 6cm 65cm Son 8em 10cm 
3cm Reichweite 
T Stadt 1 km 1 km 
Smart | awat | awat | zue | oswaw | обиман | o25watt | olewat | 02 wa | o5Wat | oswatt | oan | оливи | 1.5 Watt aid 5km 5km 
+ See 40-60 km | 40:60 km 
o o o o o o o o o o • . ° 
ө ~ | ө ө ө 7] | Abmessg. 6,9 x 9,4 x 
BxHxT | 213x59 | 282x63 
е е У LeDQuarz | © ° е 9 S = Bene | Bere Eege ГТ 5: BESRA 
o o o D o . . о о о . D D ат 7 12kg 
=== 1 = å 
* Sd 5 D D • | • ° | ° . 5 5 5 SE ite E 
. | e D D D D D D D D D • D е date S 
+ 
38 1 x 246 x] 289 X177 k| 266 #158 «| 207x1285] 176x1137 | 148x82x | 75x138x | 72x127x | 177x81x|165x96x |265x90x| 278x97x| 317x90x 
12 80 80 465 32 28 173 157 45 27 145 159 188 
ALOH,AA, | ОМА. | омА | ОЊАВ, | онав, vom | ohAB | ALOK, 
DIN он он NA ALNA. | ЗА = は 0 NA ALNA AA © ei 
Ei 
180 g (mit | 134 g (mit 
36kg 2kg 16kg ввов | asg | 235 | ET | Пат | 3% | 3008 | 105 | 15g 18kg 
schwarz schwarz schwarz silber silber silber silber silber dunkelsilber silber silber silber silber 
@ (3060: ° 
° o o a o o o o o o • D ats 
А 
Video-Recorder Video-Empfangsteil Color-Kameras 
Seite 24/25 Seite 26 Seite 26 Seite 24/25 Seite 26/27 
Drektantrieb © quarzgeregelt © quarzgeregelt AA Aufnahmesystem 
= тй Empfangsbereiche E 
ideo Kopte HPF HPF UHF Kanal Aufnahmeröhre | 2/3" = Vidicon, | 1' -Vidicon, 
elektrostatische elektrostatische 
"assis _ |atuminium Druekgus Aluminwum-Druckguß Antenneneingang, 75 Ohm DIN Fokussierung, | Fokussierung, 
に magnetische magnetische 
Standbild e D HF-Ausgang 75 Ohm Ablenkung Ablenkung 
Programmierung @14 Tage/8 Progr. o Programmierung © 7 Tage/1 Progr. Synchranisstion. = зуга ege 
ST 62! / Zeilen/ 
Nachvertonung D D Leistungsaufnahme 13 Watt EE Ee 
Memory e | D Stromversorgung 110/127/220/240 V, 50 Hz lan 9 
Einzelbildschaltung D [о Abmessungen (B x H x T) 32,0 x 351 x 14,9 ст Horizontalauflösung | 240 Zeilen SE 
=a = = Km iil Rauschabstand _ | 4348 (es 
= Objektiv each Zoom 6-fach Zoom mit 
ре ° Ë Blendenautomatik Blendenautomatik 
F. ter Zoom 17-102 mm 
мова = = Vi d C 15:70 mm Lichtstärke 1/2 
| Feuchtigkeitssensor е . ideo- assetien Lichtstärke f 1,8 
= | • • Seite 25 | | Gewicht =з ca. 2,6 kg 
Se ‚Abmessungen  |172х250х 90x233x 
С Color: > 240 Zeilen Color: > 240 Zeilen Ze, паа rats 
R 1 
nn зна 36 en Sr Versorgungsteil | integriert CCU, separat 
Ë Rauschabstand >43 dB >42 dB EE 
Frequenzumfang 8040.000 Hz 80-10.000 Hz Bandmaterial | Fe2 03 Fe203 | Fe203 
Spannungsversorg. | 12 V DC d 
gange Video "Video ine | 1,0 Vss/75 Ohm, asymmetrisch (BNC) | 1465,75 Ohm Bandstārke | 204 
Kamera Video 1 Vss/75 Ohm 10 pol. Gewicht совка 
f Audio-20 dB/100 kOhm Anschl. | | Abmessungen | 18,8 x 2,5 А 5 
f Audio MICIN。 | -70dB/600 Ohm, asymm. (M6) | -70 dB/600 Ohm (3 mm Klinke) | |BxHxT en GE 
| “LINE IN« | - 20 98/100 kOhm, asymm. (RCA) _ | - 20 dB/100 kOhm 
Ausgänge 
Video «VIDEO OUT | 1,0 Vss/75 Ohm, asymm. (BNC) 1۷65/75 Ohm 
Audio ANE OUT, | = 6 dB/600 Ohm, asymm. (RCA) — | 0,5 Vss/600 Ohm (RCA/Cinch) 
Ohrhörer 8 Ohm 
F de 
Leistungsaufnahme ca. 52 Watt ca, 11 Watt 
Stromversorgung 110/127/220/240 V, 50 Hz 12 V Gleichstrom mit aufladbarem 
Batteriesatzoder Auto/Bootsbatterie 
110/127/220/240 V Wechselstrom 
mit Netzadapter NV-B 51 ` 
AbmessungenBxHxT — | 480 x13,6 x 35,6 ст 32,8 x 35,4 x 14 cm 
Gewicht 12,7 kg 9kg 
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ес n ISC е а en Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 







































































































































































Erklärungen © vorhanden 
O nicht vorhanden А 
AA Außenantenne Місго- Lautsprecher-Boxen 
AB Auto/Boots-Akku 
Á esejā Cassetten sete 62 sete 3 sete 1 заз 6 
Mi Mikrofon 
OH Ohrhörer 
DIN 5-pol. Normbuchse Micro Cassette Eingangsleistung (Watt) 18/Musik 30/Musik 60/Musik 80/Musik 
| 
ТЫ. AO Eu ере (2er-Packung) 1 Doppel 3wegSystem 
AUX Universaleingang 2 УТРУ Membran- 2weg-System 2weg-System mit Kalotten: 
NA Netzadapter für RQ-170S, a System 55-20.000 Hz 40-20.000 Hz Hochtöner 
.000 H: 38-22.000 H. 
NC Akku #0-1955, BREI А 
(Nickel Cadium Type) RN-Z06, ‚Abmessungen (cm) 180х 180х 185х 250х 
AU Aufladbarer Batteriesatz SE | BxHxT 30,0 x 17,0 30,0 x 17,0 28,0 x 22,0 45,0 x 23,5 
KH Kopfhörer RN201 Gewicht (kg) 27 3,0 3,4 85 
5 Se Gehi farben inthrazit ithrazit Ibe schi 
sefa ап ilber r 
TB Tonband RN2500 iehausefar anthrazi razi silbe chwarz 
C Record Radio-Record 
assetten-Recorder adio-Kecorder 
Seite 47 Seite 48 Seite 49 Seite 50/51 Seite 46 Seite 51 Seite 52 
Netzbetrieb o о 220 V/Adapter | 220V/Adapter | 10-240V @220V о 220 V/Adapter 220 V/Adapter o 220V 
Batteriebetrieb 2x UM-3 2xUM-3 4xUM-3 4xUM-3 4xUM-2 4 x UM-2 2xUM-3 4xUM3 4xUM3 4xUM3 4xUM1 
Wellenbereiche о о о о о о о о ом ум UM 
Transistoren 9 15 8 8 2 3 10 (2 FET) 5 (FET) 15 18 14 
Integr, Schaltkreise (IC) 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 o 
Lautsprecher Ø 45ст 4cm 5cm 5cm 8cm 8cm Sem 65cm 65cm 4,5cm 10 ст 
Ausgangsleistung 0,35 Watt 0,35 Watt 0,6 Watt 0,6 Watt 0,7 Watt 0,7 Watt 0,35 Watt 0,6 Watt 1,0 Watt 0,55 Watt 2 Watt 
Tonfrequenz- 4 
Bereich (Нә) 200-6.000Hz | 200-7.000Hz | 7010000Hz | 7010000Hz | 100-8000Hz | 1008000Hz | 10010000Hz | 100:8.000 Hz 150-7.000Hz | 2007000Hz | 100:8.000 Hz 
IK 
Super-Permalloy-Tonkopf o o о о о о о о о о о 
Geschwindigkeiten 2 2 1 1 (-10%, + 20%) Sea 1 1 (+ 20%) 1 2 1 1 
»Schlaf-Matic« о о о о о о о о о о о 
— 
Eingeb. Kondensator- 
Mikrofon • • • • • • • • • • • 
4 
Kombi-Anzeige- • • 3 
Zeg? 2LED 1LED 1LED 2LED о 2LED 2LED 1LED ТЕБ LED o 
・Easy.Maticx, Auto- 
matische Aufnahme- D • • • • • D D • • • 
Aussteuerung 
Cassette Micro Micro Compact Compact Compact Compact Compact Compact Micro Compact Compact 
Spuren 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Pausentaste • • • • • 
T T 
CrO2-Umschaltung o | о 
»Auto-Stop«, Auto 
matische Bandend- o е D D D • • о • • D 
abschaltung 
Bandsuchlauf- 
Free о о о | о о о ° ° ° ° ° 
Bandlängenzählwerk • D • • • • D • • • • 
Dolby- 
Rauschunterdrückung © S 2 9 K 2 2 5 У © “4 
І. 
Tragetasche • . • • о о о о D o o 
Abmessungen (ст) 64 x 14,25 x 6,5 x 1,29 x 9,7 x 15,8 x 9,7 x 15,8 x 13,9 x 4,8 x 13,9 x 4,8 x 17,5 x 1,98 x 11,9 x 2,9 x 20,0x 8,0 x 19,0 x 9,5 x 321х215 x 
BxHxT 2,58 cm 2,22 cm 38cm 38cm 25,1 cm 25,1 ст 10,9 ст 19,8 ст 4,0 cm ЗА ст Шест 
NA, OH, NA, OH, NA, OH, NA, OH, NA, ОН, AB, OH, AB, Mi, OH, NA, NA, OH, AB Mi, NA, AL, Mi, NA, AL, OH, 
Siege pier Mi Mi Mi Mi Mi Mi K Remote Mi он Remote, АВ, OH DIN 
Gewicht (ohne Batterie) 240g 225g 520g 540g 880g 950g 415 g 530 g 580g 600 g 2,6 kg 
Gehäusefarben = silber silber schwarz schwarz silber silber silber silber silber silber silber 
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Ausgangsleistung (1 kHz) 2 x 36 Watt 2 x 49 Watt 
Klirrfaktor 
Leistungsbandbreite | 
Fremdspannungsabstand Phono 
Таре, Tuner, Аих 
Kiangregler Tiefen/Hohen О О 
Wellenbereiche TKW/MW7LW UK ML 
Eingangsempfindlichkeit UKW 1,4 V (75 Q) 
Klirrfaktor (Stereo) 
Fremdspannungsabstand (Stereo) 2 | 
Übertragungsbereich = 
Ūbersprechdāmpfung. = 60 dB 60 dB 
Ausgangsspannung, 
Gleichlaufschwankungen 015% (ON) E015% DW E20% DM 
SE 30 Hz-17 kHz/20 Hz-16 KH2/20 Hz15 kHz | 20 Н217 kHz/20 Hz-16 kH2/20 Hz15 kHz | 30 Hz-16 kHz/30 Hz-15 kHz/30 Hz-13 kHz 
Fremdspannungsabstand Dolby) 65 dB 6508 66 dB 
Eingänge Phono MM, AUX, Mi Phono MM, AUX, Mi Ti LINE, DIN 
‚Ausgänge KH KH 
Motor FG.Servo .Gleichstrommotor] Ї 
Gleichlaufschwankungen £0,042 % (DIN) 
Gerauschspannungsabstand — 73 ОВ DIN B) 
Geschwindigkeiten 33173 und 45 rpm 
Effektive Tonarmlange 230 mm 
Tonabnehmer Magnetsystem (MM) 
Teistungsauinahme AW J DW 
Abmessungen (B x H xT] 13х13 x 36,9 cm 43x12,4x 37,2 cm 132 x112x 33,5 cm AT x14,2x 2015 ст 
Gewicht 5,5 kg 85kg 40 kg 
Gehäuseausführung silber Silber silber silber 
in 1 
Stereo >3 in 1< 
Seite 62 Seite 63 Seite 64/65 _ Seite 66 
250V 220V 220V 220V 100-250 V 220V Netzbetrieb 110-240 V 110-240 V 110-240 V 220 V/10 x UM-1 
«има 6xUM1 8xUM1 |6xUM,2xUM3| | вхима 8xUM1 FE Ss SECH Bes Mm 
M. K.L UM, LK U, M, K, L U,M,K,L U,M,K,L U,M,K,L 
Ausgangsleistung (Watt) 2x12 2x30 2x75 2x20 
14 20 7 28 35 40 
= š z я 3 а Balance Regler . EE e e 
ст Вав 12стх2 12стх2 16стх2 16стх2 ‚Autom. Stereo . . е е 
Hochtöner. | 20912 3cmx2 3cmx2 3cmx2 5стх2 Empf-Anzeige 
y Ше 
Watt 2x3,5 Watt 2x5 Watt 2x5 Watt 2x 7,5 Watt 2x8 Watt Dolby-System о e e e 
le: 
0.000 Hz 100-10.000 Hz 40-12.000 Hz 
emal) (normal) 7011000Hz | 704L000Hz | 4012000Hz | 4014.000 Hz Super-PermalloyTonkopt ° EE ° = 
1000Hz | 100-1.000Hz | 7013000Hz | 7013000Hz | 4013000Hz | (FeCr/CrO2) 
cr) (Fecr) bei CrO2/FeCr- | beiCrO2/FeCr- | bei CrO2 4016000 Hz Eingeb. Plattenspieler . . © Direkt-Antrieb o 
000Hz | 10012000Hz | Cassetten Cassetten Cassetten (Reineisen) 
202) (Cr02) Tonabnehmer-System © Keramik @ Magnet @ Magnet o 
o o • • • MX 
Geschwindigkeit (UPM) 33,45 33,45 33,45 o 
1 1 1 1 1 
Eingeb. Cass.Recorder ° ° . ° 
о о о e о о 
© сто, Fecr 
CrO2-Umschaltung • C102, Reineisen| @CrOz,Fecr н 
D e? e2 e e: @2 Burgen 
Anzeigeinstrument (VU) o e2 e2 ei 
ern ern em eiED @LED x2 e 
»Easy-Matic«, Autom. о 
Per Aufnahme-Aussteuerung ご ° mit Regler * 
. • . et Rewind Rewind 
EE Autoplay Autoplay Cassette Compact Compact Compact Compact 
= 
Compact Compact Compact Compact Compact Compact Spuren 4 4 4 4 
2 4 4 
4 $ * «Auto:Stop« Autom. 
Bandendabschaltuni = ~ i е 
е • • • • • g 
efecr erer өс erer OfeCr |@FeCr/Reineisen Bandzählwerk e . . D 
5010.000Hz | 401300042 | 2015000Hz | 4012000н2 
5 ° > е +) に 5014000Hz | 3515000Hz | 2016000Hz | 4014000Hz 
Frequenzbereich bei CrO2 (CrO2) (ст02) (Cr02) 
Е FR 3516000Hz | 2016000Hz | 4016000Hz 
о о о о о (Reineisen) (FeCr) (Reineisen) 
TPS 
- 
e . . eco . . 
2м, 2м, амьом | > Mi Pong, КН, 
Anschlußbuchsen vadis kis AIR, | AUX, LINE N, 
о о о ° ° ° d V k LINE OUT, AB 
E 
D o o o o o Abmessungen (cm) 60х138х 65x135x 74,2 x18,7 x Se х Ce х = 
Е BxHxT 35,65 cm 39 cm 44,9 cm у h В ~ 
ax225x | 397x213x | 467x267x | 467х267х | 478x293x | 564x325x (ohne Boxen) 
131cm 13cm 148cm 148 cm 16.3cm 16,2 ст 
- — 128 
OH, AL, 2 AL,2Mi,OH, | 2AL2MLDIN | 2AL2MLDIN | 2AL2MLNA | 2AL,2Mi,KH,DIN, Gewicht ka) Së 50 208 9,4 (Boxen) 
DIN DIN KH, NA, AB, АА KH, NA DIN, AB, KH, AA | Phono MM, AB 
295 kg 3,4 kg 5,2 kg 54 ke 6,7 ke 7,0 kg Gehäusefarben silber silber schwarz J schwarz 
silber silber silber silber silber silber Lautsprecher-Boxen sB21 58:31 (58.67) excl. inch 
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Panasonic 


Für weitere Informationen: 
National Panasonic Vertriebsgesellschaft mbH. 
Ausschläger Billdeich 32 


2000 Hamburg 28 
Tel. (040) 78 951-1 





Verkaufsbüro Hamburg: 
Ausschläger Billdeich 32 
2000 Hamburg 28 
Tel. (040) 78 951-1 


Niederlassung Frankfurt: 
Sontraer Str. 16 

6000 Frankfurt-Fechenheim 
Tel. (061) 4190 35 


Niederlassung Düsseldorf: 
Albert-Einstein-Str. 8 

4006 Erkrath 1 

Tel. (021) 2510 81 
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